ユーザーズ ガイドの記述に一部誤りがありましたので、 ユーザーズ ガイドの差し替え 
を行います。 


製品に添付のユーザーズガイドにおきまして、な下の【記述箇所】を参照する場合は、 
本ドキュメントと読み替えてご使用ください。 


【記述箇所】 

第兰編 システムのセットアップ 
「再 七ットアップ」 

「システムの再インストール」 
「再イ ンストール 手順」 


第四編二重化構成について 
「七ットアップ」 

「 Firewall 本体の七ットアップ」 



3. システムのセツ 


P .92 ※修正内容には下線をつけています。 

<誤> 

9.ポリシーの作成を行う。 

<あらかじめバックアップしておいた設定をリストアする場合> 
な下のコマンドを実行して Fire Wall - 1の設定をする。 


<正> 

9.ポリシーの作成を行う。 

<あらかじめバックアップしておいた設定をリストアする場合> 

コマンドを実行する前に、バックアップを取得した際の FireWall -1 HotFix 
適用状態まで HotFix を適用する。_ 


な下のコマンドを実行して Fire Wall - 1の設定をする。 




P .105 ※四角内の記載を追加しました。 


Firewall 本体のセットアップ 


Firewall の七ッ トアップに ついて 説明します。 

マシンの設定 

な下の手順に従って設定を行ってください。 

1 . ネ刀期導入ディスクによる初期設をを行う。 

3章の「1.ネ刀期導入設を用ディスクによる設定」を参照し、初期設定と管理クライァ 
ントの接続を行ってください。 

2. 基本設定ツールによる設定を行う。 

3章の「2 .システムのセットアップ」- 「基本設定 ツールに よる設定」を参照し、設 
をを行ってください。 


【重要】 

上記の設定においては、二重化機能を使用しない設定としてください。二重化機 
能の設定じつきましては、後術の「二重化機能の設を」で行います。 



Fi reWal 1-1 のコンフイ グレーシヨ ン 


二重化構成の場合、 コン フイグレー ション 手順が 3 章とは一部異なります。図中の〈略〉の設 
定する項目については、 3 章の 「2.システムの 七ットアップ」- 「 FireWall-l の コンフイ グ 
レーシヨン」を参照してください。 


-な上- 







